MATHY 15W-40 Performance VX2
Sicherheitsdatenblatt

entspricht der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) einschlieRlich Anderungsverordnung (EU) 2020/878
Referenz-Nummer: mvg_0151
Ausgabedatum: 20.10.2021 Version: 1.0

MATHY.

UNIVERSAL

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens
1.1. Produktidentifikator

Produktform - Gemisch
Handelsname © MATHY 15W-40 Performance VX2
Produktcode : 1170

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird
1.2.1. Relevante identifizierte Verwendungen

Fur die Allgemeinheit bestimmt
Verwendung des Stoffs/des Gemischs : Schmierstoffe und Additive

1.2.2. Verwendungen, von denen abgeraten wird

Keine weiteren Informationen verfligbar
1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

MVG® Mathé-Schmierstofftechnik GmbH
Spiekerhof 15

29614 Soltau - Deutschland
T+49-5191-16004 - F +49 - 5191-18155
info@mathy.de - www.mathy.de

1.4. Notrufnummer

Notrufnummer © +49-5791-16004 (8:00 - 16:30)
Land Organisation/Firma Anschrift Notrufnummer Anmerkung
Deutschland Vergiftungs-Informations-Zentrale Breisacher Str. 86b +49 (0) 761 19240

Universitatsklinikum Freiburg, Zentrum | 79110 Freiburg
fur Kinder- und Jugendmedizin

ABSCHNITT 2: Mdgliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs
Einstufung gemaR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
Nicht eingestuft

Schédliche physikalisch-chemische Wirkungen sowie schadliche Wirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt

Nach unserem Kenntnisstand birgt dieses Produkt bei Einhaltung guter Arbeitshygiene keine besonderen Risiken.

2.2. Kennzeichnungselemente
Kennzeichnung geméaR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Sicherheitshinweise (CLP) : P1017 - Ist arztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
P102 - Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen.
P333+P313 - Bei Hautreizung oder -ausschlag: Arztlichen Rat einholen/&rztliche Hilfe
hinzuziehen.

EUH Satze : EUH208 - Enthalt Benzenesulfonic acid, methyl-, mono-C20-26-branched alkyl derivs, calcium
salts, Benzenesulfonic acid, methyl-, mono-C20-24-branched alkyl derivs, calcium salts.
Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
EUH210 - Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhaltlich.

Kindergesicherter Verschluss . Nicht anwendbar
Tastbarer Gefahrenhinweis . Nicht anwendbar
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MATHY 15W-40 Performance VX2
Sicherheitsdatenblatt

entspricht der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) einschlieRlich Anderungsverordnung (EU) 2020/878

2.3. Sonstige Gefahren

Andere Gefahren, die zu keiner Klassifizierung fihren : Wiederholter Hautkontakt mit dem Stoff kann zur Entfettung der Haut fihren.

Dieser Stoff/Gemisch erflllt nicht die PBT-Kriterien der REACH-Verordnung, Annex XIlI.
Dieser Stoff/Gemisch erflllt nicht die vPvB-Kriterien der REACH-Verordnung, Annex XIII.

Das Gemisch enthalt keine Stoffe, die aufgrund endokrin wirkender Eigenschaften gemal REACH Artikel 59 Absatz 1 in der Liste enthalten sind, oder

es wurde gemaR den Kriterien der Delegierten-Verordnung (EU) 2017/2100 oder der Verordnung (EU) 2018/605 der Kommission festgestellt, dass es
keine endokrin wirkende Eigenschaften aufweist.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.1. Stoffe
Nicht anwendbar
3.2. Gemische
Name Produktidentifikator % Einstufung geman
Verordnung (EG) Nr.
1272/2008 [CLP]
Benzenesulfonic acid, methyl-, mono-C20-26-branched | (CAS-Nr.) 722503-69-7 0,1-<1 Skin Sens. 1, H317
alkyl derivs., calcium salts Aquatic Chronic 4, H413
Benzenesulfonic acid, methyl-, mono-C20-24-branched | (CAS-Nr.) 722503-68-6 0,1-<1 Skin Sens. 1, H317
alkyl derivs., calcium salts Aquatic Chronic 4, H413
Wortlaut der H- und EUH-Satze: siehe Abschnitt 16
ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MalRnahmen
4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-MalRnahmen
Erste-Hilfe-Malnahmen nach Einatmen . Die Person an die frische Luft bringen und flr ungehinderte Atmung sorgen.
Erste-Hilfe-MalRnahmen nach Hautkontakt . Sofort mit viel Seife und Wasser waschen.
Bei Hautreizung oder -ausschlag: Arztlichen Rat einholen/&rztliche Hilfe hinzuziehen.
Erste-Hilfe-Mallnahmen nach Augenkontakt . Einige Minuten lang behutsam mit Wasser aussptilen.

Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Moglichkeit entfernen. Weiter ausspuilen.
Bei anhaltenden Schmerzen oder Rétung, arztliche Hilfe herbeiholen.
Erste-Hilfe-Malnahmen nach Verschlucken . Den Mund mit Wasser ausspllen. Reichlich Wasser trinken. Kein Erbrechen auslosen.
Bei Unwohlsein Giftinformationszentrum oder Arzt anrufen.
4.2. Wichtigste akute und verzogert auftretende Symptome und Wirkungen

Symptome/Wirkungen nach Hautkontakt . Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
Symptome/Wirkungen nach Verschlucken . Kann Ubelkeit, Erbrechen und Durchfall ausldsen.

Gefahr, dass das Produkt nach der Einnahme beim Erbrechen in die Lunge gelangt.
4.3. Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Symptomatisch behandeln. Gefahr, dass das Produkt nach der Einnahme beim Erbrechen in die Lunge gelangt.
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Sicherheitsdatenblatt

entspricht der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) einschlieRlich Anderungsverordnung (EU) 2020/878

ABSCHNITT 5: nahmen zur Brandbekampfung

5.1. Loschmittel

Geeignete Loschmittel . Wassersprihstrahl. Trockenldschpulver. Schaum. Kohlendioxid.
Ungeeignete Loschmittel . Wasservollstrahl.
5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Gefahrliche Zerfallsprodukte im Brandfall . Bei Einwirkung von hohen Temperaturen konnen gefahrliche Zersetzungsstoffe freigesetzt
werden, wie Kohlenmonoxid und -dioxid, Rauch, Stickstoffoxide (NOx).
5.3. Hinweise fiir die Brandbekampfung

Schutz bei der Brandbekampfung . Nicht versuchen ohne geeignete Schutzausristung tatig zu werden.
Umgebungsluft-unabhangiges Atemschutzgerat. Vollstandige Schutzkleidung.

Sonstige Angaben . Brandriickstande und kontaminiertes Loschwasser missen gemaf den ortlichen
Vorschriften entsorgt werden. Loschwasser nicht ins Abwasser oder in Wasserlaufe flieRen
lassen.

ABSCHNITT 6: MalRnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1. Personenbezogene VorsichtsmalRnahmen, Schutzausriistungen und in Notfallen anzuwendende Verfahren

Allgemeine Malnahmen . Verschitten kann zu Rutschgefahr flihren. Verschittetes Produkt so bald wie moglich
mithilfe von absorbierendem Material aufnehmen.

6.1.1. Nicht fiir Notfalle geschultes Personal

NotfallmalRnahmen - Verunreinigten Bereich liften.

6.1.2. Einsatzkrafte

Schutzausriistung . Nicht versuchen ohne geeignete Schutzausristung tatig zu werden. Weitere Angaben: siehe
Abschnitt 8 "Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Personliche Schutzausriistung'.
6.2. UmweltschutzmaBnahmen

Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Eindringen in Kanalisation und &ffentliche Gewasser verhindern.
Falls das Produkt in die Kanalisation oder 6ffentliche Gewasser gelangt, sind die Behorden zu benachrichtigen.
6.3. Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung

Zur Rickhaltung . Die Ausbreitung durch Einddmmen verhindern. Auslaufen stoppen, sofern gefahrlos moglich.
Reinigungsverfahren . Verschittete Flussigkeit mit Absorptionsmittel aufnehmen.
Sonstige Angaben . Stoffe oder Restmengen in fester Form einer zugelassenen Anlage zufiihren.

6.4. Verweis auf andere Abschnitte

Weitere Angaben zur Entsorgung siehe Abschnitt 13.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1. SchutzmaBnahmen zur sicheren Handhabung

Schutzmalnahmen zur sicheren Handhabung . FUr eine gute Belliftung des Arbeitsplatzes sorgen.
Personliche Schutzausriistung tragen. Vermeiden: Nebelbildung.
Hygienemallnahmen . Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.

Nach Handhabung des Produkts immer die Hande waschen.
7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertraglichkeiten

Lagerbedingungen . An einem gut belifteten Ort aufbewahren. Behalter dicht verschlossen halten.
In der Originalverpackung aufbewahren.
Unvertragliche Materialien : Oxidationsmittel.
Lagertemperatur : <40°C
Warme- oder Ziindquellen - Von offenen Flammen und Zindquellen fernhalten.
Zusammenlagerungsinformation . Von Oxidationsmitteln fernhalten.
Lager . An einem trockenen Ort aufbewahren. Kihl halten. Vor Sonnenbestrahlung schiitzen.

7.3. Spezifische Endanwendungen

Keine weiteren Informationen verfligbar
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MATHY 15W-40 Performance VX2
Sicherheitsdatenblatt

entspricht der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) einschlieRlich Anderungsverordnung (EU) 2020/878

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/persénliche Schutzausriistungen
8.1. Zu iiberwachende Parameter

8.1.1 Nationale Grenzwerte fir die berufsbedingte Exposition und biologische Grenzwerte

Keine weiteren Informationen verfligbar
8.1.2. Empfohlene Uberwachungsverfahren
Keine weiteren Informationen verfligbar
8.1.3. Freigesetzte Luftverunreinigungen
Keine weiteren Informationen verfligbar
8.1.4. DNEL- und PNEC-Werte

Keine weiteren Informationen verfligbar

8.1.5. Kontroll-Banderole

Keine weiteren Informationen verfligbar
8.2. Begrenzung und Uberwachung der Exposition

8.2.1. Geeignete technische Steuerungseinrichtungen

Geeignete technische Steuerungseinrichtungen:
Fir eine gute Bellftung des Arbeitsplatzes sorgen.

8.2.2. Personliche Schutzausriistung

8.2.2.1. Augen- und Gesichtsschutz

Augenschutz:

Schutzbrille, die vor Spritzern schiitzt, tragen

8.2.2.2. Hautschutz

Haut- und Kérperschutz:

langarmlige Arbeitskleidung

Handschutz:

Bei wiederholtem oder langer anhaltendem Kontakt Handschuhe tragen. Bitte beachten Sie die vom Hersteller angegebenen Hinweise zur
Durchlassigkeit und Durchbruchzeit. Die Wahl eines geeigneten Handschuhs ist nicht nur vom Material, sondern auch von anderen
Qualitatsmerkmalen abhéangig, die sich von Hersteller zu Hersteller unterscheiden

Typ Material Permeation Dicke (mm) Durchdringung Norm
Einweghandschuhe Nitrilkautschuk (NBR), 6 (> 480 ENISO 374
Neoprengummi (HNBR), Minuten)
Polyvinylchlorid (PVC)

8.2.2.3. Atemschutz

Atemschutz:

Nicht erforderlich bei normaler Handhabung

8.2.2.4. Thermische Gefahren

Keine weiteren Informationen verfligbar
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MATHY 15W-40 Performance VX2
Sicherheitsdatenblatt

entspricht der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) einschlieRlich Anderungsverordnung (EU) 2020/878

8.2.3. Begrenzung und Uberwachung der Umweltexposition

Begrenzung und Uberwachung der Umweltexposition:
Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aggregatzustand . Flissig

Farbe . Gelb-braun.
Aussehen - Olig - viskos.
Geruch . Charakteristisch.

Geruchsschwelle
Schmelzpunkt

Gefrierpunkt

Siedepunkt

Brennbarkeit
Explosionsgrenzen

Untere Explosionsgrenze (UEG)
Obere Explosionsgrenze (OEG)

. Nicht verfigbar
: Nicht anwendbar
. Nicht verfigbar
. -27°C

. Nicht anwendbar
. Nicht verfigbar
. Nicht verfigbar
. Nicht verfigbar

Flammpunkt : >200°C
ZUlndtemperatur . Nicht verfigbar
Zersetzungstemperatur . Nicht verfigbar
pH-Wert . Nicht verfigbar
Viskositat, kinematisch © 98 mm?/s 40°C
Loslichkeit . wasserunloslich.

Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (Log Kow)
Dampfdruck

Dampfdruck bei 50 °C

Dichte

Relative Dichte

Relative Dampfdichte bei 20 °C
PartikelgroRRe
PartikelgroRenverteilung
Partikelform

Seitenverhaltnis der Partikel
Partikelaggregatzustand
Partikelabsorptionszustand
Partikelspezifische Oberflache
Partikelstaubigkeit

9.2. Sonstige Angaben
9.2.1. Angaben iiber physikalische Gefahrenklassen

Keine weiteren Informationen verfligbar

9.2.2. Sonstige sicherheitstechnische KenngroRen

Keine weiteren Informationen verfligbar

. Nicht verfigbar
. Nicht verfigbar
. Nicht verfigbar
: 0,882g/cm315°C
. Nicht verfigbar
. Nicht verfigbar
. Nicht anwendbar
. Nicht anwendbar
. Nicht anwendbar
. Nicht anwendbar
. Nicht anwendbar
. Nicht anwendbar
. Nicht anwendbar
. Nicht anwendbar
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MATHY 15W-40 Performance VX2
Sicherheitsdatenblatt

entspricht der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) einschlieRlich Anderungsverordnung (EU) 2020/878

ABSCHNITT 10: Stabilitdt und Reaktivitat

10.1. Reaktivitat

Das Produkt ist nicht reaktiv unter normalen Gebrauchs-, Lagerungs- und Transportbedingungen.
10.2. Chemische Stabilitat

Stabil unter normalen Bedingungen.
10.3. Maglichkeit gefahrlicher Reaktionen

Unter normalen Verwendungsbedingungen sind keine gefahrlichen Reaktionen bekannt.
10.4. Zu vermeidende Bedingungen

Keine unter den empfohlenen Lagerungs- und Handhabungsbedingungen (siehe Abschnitt 7). Uberhitzung.
10.5. Unvertragliche Materialien

Oxidationsmittel. Starke Basen. Starke Sauren.
10.6. Gefahrliche Zersetzungsprodukte

Unter normalen Lager- und Anwendungsbedingungen sollten keine geféahrlichen Zersetzungsprodukte gebildet werden.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben
11.1. Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Akute Toxizitat (Oral)
Akute Toxizitat (Dermal)
Akute Toxizitat (inhalativ)

Atz-/Reizwirkung auf die Haut
Schwere Augenschadigung/-reizung
Sensibilisierung der Atemwege/Haut
Keimzell-Mutagenitat

Karzinogenitat

Reproduktionstoxizitéat

Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei einmaliger
Exposition

Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei wiederholter
Exposition

Aspirationsgefahr

. Nicht eingestuft
. Nicht eingestuft
. Nicht eingestuft

. Nicht eingestuft
. Nicht eingestuft
. Nicht eingestuft
. Nicht eingestuft
. Nicht eingestuft
. Nicht eingestuft

. Nicht eingestuft

. Nicht eingestuft

. Nicht eingestuft

MATHY 15W-40 Performance VX2

Viskositéat, kinematisch

98 mm?/s 40°C

11.2. Angaben iiber sonstige Gefahren

Keine weiteren Informationen verfligbar

20.10.2021 (Ausgabedatum)

DE-de

6/10



MATHY 15W-40 Performance VX2
Sicherheitsdatenblatt

entspricht der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) einschlieRlich Anderungsverordnung (EU) 2020/878

ABSCHNITT 1 mweltbezogene Angaben

12.1. Toxizitat

Okologie - Allgemein . Wir verfligen nicht Uber quantitative Daten Uber die Okologischen Auswirkungen dieses
Produkts.

Okologie - Wasser - Bildet einen diinnen Olfilm auf der Wasseroberflache.

Gewassergefahrdend, kurzfristige (akut) . Nicht eingestuft

Gewassergefahrdend, langfristige (chronisch) . Nicht eingestuft

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit

MATHY 15W-40 Performance VX2

Persistenz und Abbaubarkeit Nicht leicht biologisch abbaubar. Schwer wasserloslich.

12.3. Bioakkumulationspotenzial

Keine weiteren Informationen verfligbar
12.4. Mobilitat im Boden

Keine weiteren Informationen verfligbar
12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

MATHY 15W-40 Performance VX2
Dieser Stoff/Gemisch erflllt nicht die PBT-Kriterien der REACH-Verordnung, Annex XIlI.

Dieser Stoff/Gemisch erflllt nicht die vPvB-Kriterien der REACH-Verordnung, Annex XIII.

12.6. Endokrinschadliche Eigenschaften

Keine weiteren Informationen verfligbar
12.7. Andere schadliche Wirkungen

Keine weiteren Informationen verfligbar

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung

Verfahren der Abfallbehandlung . Inhalt/Behalter gemaly den Sortieranweisungen des zugelassenen Einsammlers entsorgen.
Empfehlungen fir die Produkt-/Verpackung- . Nicht zusammen mit dem Hausmldill entsorgen.

Abfallentsorgung

Zusétzliche Hinweise . Die Abfallschliisselnummer kann nicht gemaR dem Européischen Abfallkatalog (EAK)

bestimmt werden, da sie von der Verwendung des Produkts abhangt.
Vom Benutzer sollten Abfallschlissel zugewiesen werden, vorzugsweise in Absprache mit
den Abfallentsorgungsbehorden.
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Sicherheitsdatenblatt

entspricht der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) einschlieRlich Anderungsverordnung (EU) 2020/878

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

Gemal ADR / IMDG / IATA

ADR IMDG IATA

14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer

Nicht geregelt Nicht geregelt Nicht geregelt

14.2. OrdnungsgemafRe UN-Versandbezeichnung

Nicht geregelt Nicht geregelt Nicht geregelt

14.3. Transportgefahrenklassen

Nicht geregelt Nicht geregelt Nicht geregelt

14.4. Verpackungsgruppe

Nicht geregelt Nicht geregelt Nicht geregelt

14.5. Umweltgefahren

Nicht geregelt Nicht geregelt Nicht geregelt

Keine zusatzlichen Informationen verfiigbar

14.6. Besondere VorsichtsmaRnahmen fiir den Verwender

Landtransport
Nicht geregelt

Seeschiffstransport
Nicht geregelt

Lufttransport
Nicht geregelt

14.7. Massengutbeférderung auf dem Seeweg gemaB IMO-Instrumenten

Nicht anwendbar

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften
15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fiir den Stoff oder das Gemisch

15.1.1. EU-Verordnungen

Enthalt keinen Stoff, der den Beschrankungen von Anhang XVII der REACH-Verordnung unterliegt

Enthalt keinen REACH-Kandidatenstoff

Enthalt keinen in REACH-Anhang XIV gelisteten Stoff

Enthalt keine Stoffe, die der Verordnung (EU) 649/2012 des Europaischen Parlaments und des Rates vom 4. Juli 2012 Uber die Aus- und Einfuhr
gefahrlicher Chemikalien unterliegen.

Enthalt keine Stoffe, die der Verordnung (EU) Nr. 2019/1021 des européischen Parlaments und des Rates vom 20. Juni 2019 Uber persistente
organische Schadstoffe unterliegen
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MATHY 15W-40 Performance VX2

Sicherheitsdatenblatt

entspricht der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) einschlieRlich Anderungsverordnung (EU) 2020/878

15.1.2. Nationale Vorschriften

Deutschland
Beschaftigungsbeschrankungen

Wassergefahrdungsklasse (WGK)
Storfall-Verordnung (12. BImSchV)
Nationale Vorschriften

Lagerklasse (LGK, TRGS 510)
Zusammenlagerung nicht erlaubt fiir
Zusammenlagerung eingeschrénkt erlaubt fir
Zusammenlagerung erlaubt fur

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung

Beschrankungen gemal Mutterschutzgesetz (MuSchG) beachten
Beschrankungen gemal Jugendarbeitsschutzgesetz (JArbSchG) beachten

. WGK 1, Schwach wassergefahrdend (Einstufung nach AwSV, Anlage 1)

Unterliegt nicht der Storfall-Verordnung (12. BImSchV)

Bedingungen gemal Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft (TA Luft) beachten.
Verordnung Uber die Entsorgung von Altolen, veroffentlicht im Amtsblatt Nr. 26952 am 30.
Juli 2008.

LGK 10-1 - Sonstige brennbare und nicht brennbare Stoffe

LGK 1, LGK 5.1A, LGK 6.2, LGK 7

LGK 2A, LGK 3, LGK 4.TA, LGK 4.2, LGK 4.3, LGK 5.1B, LGK 5.1C, LGK 5.2, LGK 6.1A, LGK 6.1B
LGK 2B, LGK 4.1B, LGK 6.1C, LGK 6.1D, LGK 8A, LGK 8B, LGK 10, LGK 11, LGK 12, LGK 13,
LGK10-13

Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgefihrt

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Abkiirzungen und Akronyme:

ADN Europaisches Ubereinkommen (iber die internationale Beférderung geféhrlicher Giiter auf
Binnenwasserstraflen

ADR Europaisches Ubereinkommen (iber die internationale Beférderung gefahrlicher Giiter auf der Strale

ATE Schatzwert der akuten Toxizitat

BCF Biokonzentrationsfaktor

BLV Biologischer Grenzwert

BOD Biochemischer Sauerstoffbedarf (BSB)

COD Chemischer Sauerstoffbedarf (CSB)

DMEL Abgeleitete Expositionshohe mit minimaler Beeintrachtigung

DNEL Abgeleitete Expositionshohe ohne Beeintrachtigung

EG-Nr. Europdische Gemeinschaft Nummer

EC50 Mittlere effektive Konzentration

EN Européische Norm

IARC Internationale Agentur fir Krebsforschung

IATA Verband flr den internationalen Lufttransport

IMDG Gefahrgutvorschriften fir den internationalen Seetransport

LC50 Fur 50 % einer Prifpopulation tédliche Konzentration

LD50 Fur 50 % einer Prifpopulation tédliche Dosis (mediane letale Dosis)

LOAEL Niedrigste Dosis mit beobachtbarer schadlicher Wirkung

NOAEC Konzentration ohne beobachtbare schadliche Wirkung

NOAEL Dosis ohne beobachtbare schadliche Wirkung

NOEC Hochste geprifte Konzentration ohne beobachtete schadliche Wirkung

OECD Organisation fur wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung

OEL Arbeitsplatzgrenzwert

PBT Persistenter, bioakkumulierbarer und toxischer Stoff

20.10.2021 (Ausgabedatum)
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Sicherheitsdatenblatt

entspricht der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) einschlieRlich Anderungsverordnung (EU) 2020/878

PNEC Abgeschétzte Nicht-Effekt-Konzentration
RID Ordnung fir die internationale Eisenbahnbeforderung geféhrlicher Giter
SDB Sicherheitsdatenblatt

STP Klaranlage

ThSB Theoretischer Sauerstoffbedarf (ThSB)
TLM Median Toleranzgrenze

VOoC Flichtige organische Verbindungen
CAS-Nr. Chemical Abstract Service - Nummer
N.AG. Nicht Anderweitig Genannt

vPvB Sehr persistent und sehr bioakkumulierbar
ED Endokrinschadliche Eigenschaften

Vollstandiger Wortlaut der H- und EUH-Satze:

Aquatic Chronic 4 Chronisch gewassergefahrdend, Kategorie 4

EUH208 Enthélt Benzenesulfonic acid, methyl-, mono-C20-26-branched alkyl derivs, calcium salts(722503-69-7),
Benzenesulfonic acid, methyl-, mono-C20-24-branched alkyl derivs, calcium salts(722503-68-6). Kann
allergische Reaktionen hervorrufen.

EUH210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhaltlich.

H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

H413 Kann fiir Wasserorganismen schadlich sein, mit langfristiger Wirkung.
Skin Sens. 1 Sensibilisierung der Haut, Kategorie 1

SDB EU (REACH Anhang 1)
Diese Informationen basieren auf unserem aktuellen Wissen und sollen das Produkt nur im Hinblick auf Gesundheit, Sicherheit und
Umweltbedingungen beschreiben. Sie darf also nicht als eine Garantie fir irgendeine spezifische Eigenschaft des Produkts ausgelegt werden.
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